
  

Műszaki adatok
  

Alkalmazás Típus Méret  (SzxM) Busz
vezeték

Max.
fenntartó

hőfok

Max.
hőmérsék

-let

Max.
hossz

(m@10℃)

teljesítmény
(watt/m@10℃)

EHL16-2CR 10.8mmX
6.1mm 18AWG 65℃ 85℃ 120m 16w/mVízvezeték

fagymentesítés
EHL30-2CR 10.8mm X

6.1mm 18AWG 65℃ 85℃ 100m 30w/m

SOLAR15-2 10.8mm X
4.5mm 18AWG 85℃ 100℃ 120m 15w/m

Melegvíz hőntartás
SOLAR15-

2CR
13mm X
6.8mm 18AWG 85℃ 100℃ 120m 15w/m

FSR-40 16AWG 85℃ 100℃ 80m 40w/m
Padlófűtés

FSR-40-2CR 10.8mm X
5.5mm 16AWG 85℃ 100℃ 80m 40w/m

Castorna, eresz
fagymentesítés GR40-2CR 13mm X

6.8mm 18AWG 65℃ 85℃ 100m 40w/m
(jeges vízben)

Hóolvasztás FM60-2CR 19.2mm X
9.1mm 14AWG 85℃ 100℃ 50m 60w/m (At 0℃)
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Milyen az önszabályozó fűtőkábel?

Az önszabályozó fűtőkábelben nem használnak Nickel-Chrome fűtő elemet, mint a normál fűtő kábelekben, hanem egy
speciális félvezető keveréket, melynek pozitív hőmérséklet együttható karakterisztikája (PTC) van.

A PTC karakterisztikát dr. Herman fedezte fel az 1950-es években. Ez egy természeti jelenség,ami szerint a környezeti
hőmérséklet növekedésével  arányosan csökken a leadott hő teljesítmény.

Az önszabályozó fűtőkábel ezt a PTC technikát alkalmazza, miszerint ha az időjárás hideg több hőt ad le és kevesebbet,
ha az időjárás melegebb.
Ezért ez nem csak biztonságos, hanem energia takarékos is.
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