
Ledszalag típusa Fényesség/led Fényáram/led Sugárzási szög Üzemifeszültség Teljesítmény
Ledszalag 30 led 3528/m hidegfehér 1200-1500 mcd 6 lm 120 DC 12V 2,4W/m
Ledszalag 30 led 3528/m melegfehér 800-1200 mcd 5 lm 120 DC 12V 2,4W/m
Ledszalag 60 led 3528/m hidegfehér 1200-1500 mcd 6 lm 120 DC 12V 4,8W/m
Ledszalag 60 led 3528/m hidegfehér 800-1200 mcd 5 lm 120 DC 12V 4,8W/m
Ledszalag 120 led 3528/m hidegfehér 1200-1500 mcd 6 lm 120 DC 12V 9,6W/m
Ledszalag 120 led 3528/m hidegfehér 800-1200 mcd 5 lm 120 DC 12V 9,6W/m

Ledszalag 30 led 5050/m hidegfehér 4500-5500 mcd 16 lm 120 DC 12V 7,2W/m
Ledszalag 30 led 5050/m melegfehér 3000-4000 mcd 14 lm 120 DC 12V 7,2W/m
Ledszalag 60 led 5050/m hidegfehér 4500-5500 mcd 16 lm 120 DC 12V 14,4W/m
Ledszalag 60 led 5050/m hidegfehér 3000-4000 mcd 14 lm 120 DC 12V 14,4W/m

Kiviteli típusok: IP20 beltéri , IP65 gyantás
RGB színváltós szalagok esetében az 5050-es megfelelő adatok érvényesek
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