
PSV fűtőkábel főbb jellemzői 

 

 Szerkezet:  
Fűtőszál: egy eres ellenállás huzal 
Szigetelés: polyethylene XLPE – 1mm 
Árnyékolás: 14 ónozott réz huzal ∅ 0,3 mm + AlPET fólia 
Külső köpeny: hőálló PVC (90°C ) 0,8mm  
Ellenállás választék (OHM/M): 19,36 / 7,01 / 4,48 / 2,616 / 1,79 / 1,284 / 1,025 / 0,857 / 
0,691 / 0,54 / 0,463 / 0,319 / 0,212 / 0,155 / 0,098 / 0,068  
Külső kábel átmérő: 4,3 – 4,8 mm  
Tartós hőállóság: -20 up to +80°C (szerelés alatti hőmérséklet min. –5°C)  160W/m2 felett 
szükséges ellenőrizni a padló hőállóságát 35°C termosztát állítás mellett 
Max terhelhetőség: 15W/m 
Működési feszültség: 230V 
Védettség: IP 67  
Mechanikai ellenállóképesség (according to IEC 800, article 1.7.3.3.) Yes  
Osztálya (according to IEC 800, article 1.5.) B – közepes mechanikai erősség 
 Hajlíthatóság: kábel átmérő hatszorosa 
U-V védelem: Nincs  
Önkioltás: igen 
Köpeny szine: narancs  
Felhasználható  lakóhelységek belső terének fűtésére. 


