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Muszaki adatok - SPOJ

Sorkapcsok

A VS PA sorkapcsok szigeteld testének anyaga PA 6.6 polyamid (6nolto, bézs - RAL 1014). A héhatasnak nagy
mértékben ellenall, termikusan stabilizalt és dregedésalloé. A PA 6.6 alaktartd és mechanikailag igen szilard.
Az anyag megfelel az IEC 695-2-1 szabvany eldirasainak. Alkalmazhaté a-40 C...+100 C-os hémérséklet-tartomanyban,
az I[EC 216 -nak megfeleléen. Ebben a tartomanyban az anyag tulajdonsagai lényeges mértékben nem véltoznak.
mikro-organizmusoknak, baktériumoknak, gombéknak, enzimeknek és termeszeknek. A szigetelStest tervezésekor
figyelembe vették az [EC 947-1 szabvanyban a névleges feszliltségre eléirt légkozoket és kdszoaram utakat.

A 2,5 mm2 -es csatlakozo elemek csatlakozé teste sargarézbol, egyébként acélbol késziil. A test menetes furatokkal van
ellatva a csavaros szoritas érdekében. A gyartasi fazis végén a sargaréz test nikkel bevonatot kap, a tobbi részre

12 mikronos cink galvan bevonat keriil kék passzivélassal, amely jo vezetd és korrozid elleni védelmet is biztosit.
A csatlakozotest kivald mechanikus jellemzdékkel rendelkezik, normal hasznalat soran nem fog deformalddni, megfelel
az [EC 947-1 eldirasainak. A csatlakozotestek ugy vannak kialakitva (a VS 2.5 PA csatalakozotest kivételével), hogy ne
lehessen a kabelt a csatlakozo ala dugni, zart, vagy félig nyitott csatlakozéelem esetén sem.

A vezetd sin rézbdl késziil, fellilete 6 mikron vastagsagban galvanizalt.A bevonat idealis érintkezd feluletet képez,
egyuttal véd a korrézié ellen is.

Nagy réztartalmu sargarézbdl késziilnek, fellleti bevonatuk véd a légkoéri, vegyi és tengeri korrozidképzé anyagok
hatasa ellen.

Az alabbi tablazat felsorolja az IEC 947-7-1 europai szabvany szerint megengedhetd aramokat killonb6zé vezetd
keresztmetszetek esetén. A sorkapcsok melegedése ilyen terhelé aramok esetén nem haladja meg a szabvanyban el&irt
maximalis értékeket.

A csatlakozoelemek mindsitéséhez az IEC 947-7-1 szabvany mechanikai vizsgalatokat ir el¢. Ennek megfeleléen a
csatlakozo csavarjanak meghatarozott nyomatékkal kell régzitenie a vezetéket . A meghuzasi nyomatékok nagysaga a
sorkapocs csavarjanak méretétdl fiigg, értékeit az alabbi tablazat tartalmazza. A viszonylag alacsony nyomaték is biztos
csatlakozast tesz lehetdvé.

Megengedett aramok (az IEC 947-7-1 V. tablazat szerint)

Keresztmetszet [mm?] 0,5 0,75 1 15 25 4 6 10 16
Megengedett dram [A] 6 9 13,5 17,5 24 32 4 57 76
Keresztmetszet [mm?] 25 35 50 70 95 120 150 185 240
Megengedett dram [A] 101 125 150 192 232 269 309 353 415

Kivonat az IEC 947-1 IV. tablazat

Egyenes hornyii csavarok Hatlapfejii acél csavarok és
Javasolt meghuzasi Maximalis anyak
nyomaték meghuzasi
nyomaték
[Nm] (Nm)
Acél csavarok
M2,5 0,4 0,7 - -
M3 0,5 1,0 = -
M35 08 14 - -
M4 1.2 2,0 1.2 2,0
M5 20 4,0 20 40
M6 25 50 30 6,0
M8 35 - 6,0 12,0
M10 40 . 10,0 20,0
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VS 2,5 PA sorkapcsok VS 4 PA sorkapcsok

sorkapocs szélessége [mm] 5 sorkapocs szélessége [mm] 6

sorkapocs szélesség atlagos téirése [mm] +0,1 sorkapocs szélesséqg dtlagos téirése [mm] +0,1

vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 7 vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 7
vezeték keresztmetszetek

tomor vezetd [mm?] 0,5-4,0 tomor vezetd [mm?] 1,5-6,0

hajlékony vezetd [mm?] 0,5-2,5 hajlékony vezetd [mm?] 1,5-4,0

Mkh vezet6 [mm?] 0,5-2,5 Mkh vezet6 [mm?] 1,5-4,0

t6bb vezetd egyiitt [mm?] 0,4-25 t6bb vezetd egyiitt [mm?] 1,5-4,0
névleges értékek IEC 947-1)

névleges fesziiltség [V] 660 névleges fesziiltség [V] 660

névleges aram [A] 24 névleges aram [A] 32

névleges keresztmetszet [mm?] 2,5 névleges keresztmetszet [mm?] 4,0

2 42

§ H E 4 j§ 44
a2 45,5 45,5
50,5 50,5

T |
T r |
M3
M3

VS 6 PA sorkapcsok VS 10 PA sorkapcsok

sorkapocs szélessége [mm] 8 sorkapocs szélessége [mm] 10

sorkapocs szélesség dtlagos tirése [mm] +0,1 sorkapocs szélesség atlagos téirése [mm] +0,1

vezeték csupaszoldsi hossza [mm)] 9 vezeték csupaszolési hossza [mm] 10
vezeték keresztmetszetek

tomor vezetd [mm?] 1,5-10,0 tomor vezetd [mm?] 2,5-10,0

hajlékony vezetd [mm’] 2,5-6,0 hajlékony vezetd [mm?] 4,0-10,0

Mkh vezetd [mm?] 2,5-6,0 Mkh vezetd [mm?] 2,5-10,0

tobb vezetd egyiitt [mm’] 2,5-6,0 t6bb vezetd egyiitt [mm?] 4,0-10,0
névleges értékek (IEC947-1)

névleges fesziiltség [V] 660 névleges fesziiltség [V] 660

névleges aram [A] 4 névleges aram [A] 57

névleges keresztmetszet [mm?] 6,0 névleges keresztmetszet [mm?] 10,0

55 55

% SL
56 57
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VS 16 PA sorkapcsok VS 35 PA sorkapcsok
sorkapocs szélessége [mm)] 12 sorkapocs szélessége [mm] 16
sorkapocs szélesséq dtlagos tiirése [mm] +0,1 sorkapocs szélesséq dtlagos tiirése [mm] +0,1
vezeték csupaszolési hossza [mm] n vezeték csupaszolési hossza [mm] 15
vezeték keresztmetszetek vezeték keresztmetszetek
tomor vezet [mm?] 4-16 tomor vezet [mm?] 6-35
hajlékony vezetd [mm?] 6-16 hajlékony vezetd [mm?] 10-35
Mkh vezetd [mm?] 416 Mkh vezetd [mm?] 6-35
t6bb vezetd egyiitt [mm?] 10-25 t6bb vezetd egyiitt [mm?] 10-50
névleges értékek (IEC 947-1) névleges értékek (IEC 947-1)
névleges fesziiltség [V] 660 névleges fesziiltség [V] 660
névleges dram [A] 76 névleges aram [A] 125
névleges keresztmetszet [mm?] 16 névleges keresztmetszet [mm?] 35
68
8
70
74
) R
1 r |
C 3 |
M4 M6
VS 70 PA sorkapcsok VS 2,5 IN szenzor sorkapocs
sorkapocs szélessége [mm] 20 sorkapocs szélessége [mm] 51
sorkapocs szélesség dtlagos tiirése [mm] +0,2 sorkapocs szélesség étlagos tiirése [mm] +0,2
vezeték csupaszoldsi hossza [mm)] 20 vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8
vezeték keresztmetszetek vezeték keresztmetszetek
tomar vezetd [mm?] 10-35 tomar vezetd [mm?] 03-4
hajlékony vezetd [mm?] 10-70 hajlékony vezetd [mm?] 03-25
Mkh vezetd [mm?] 10-35 névleges értékek (IEC947-1)
tobb vezetd egyiitt [mm?] 10-95 névleges fesziiltség [V] 440
névleges értékek (IEC 947-1) névleges dram [A] 24
névleges fesziiltség [V] 660 névleges keresztmetszet [mm?] 25
névleges dram [A] 192
névleges keresztmetszet [mm?] 70
754
57,6
59,1
s ] 65,6
d— *d
T__r
C>s |
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VS 2,5 NA két szintes sorkapcsok

Muszaki adatok - SPOJ

VS 4 NA két szintes sorkapcsok

sorkapocs szélessége [mm] 5 sorkapocs szélessége [mm] 6
sorkapocs szélesség atlagos téirése [mm] +0,1 sorkapocs szélesség atlagos tiirése [mm] +0,1
vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8 vezeték csupaszolasi hossza [mm] 8
vezeték keresztmetszetek vezeték keresztmetszetek

tomor vezetd [mm?] 0,3-4,0 tomor vezetd [mm?] 0,3-6,0
hajlékony vezetd [mm?] 0,3-2,5 hajlékony vezetd [mm?] 0,3-4,0
névleges fesziiltség [V] 440 névleges fesziiltség [V] 440
névleges dram [A] 24 névleges dram [A] 32
névleges keresztmetszet [mm?] 25 névleges keresztmetszet [mm?] 4

VS 4 NAI két szintes sorkapcsok

VS 2,5 NA3 harom szintes sorkapcsok

sorkapocs szélessége [mm)] 6 sorkapocs szélessége [mm)] 6
sorkapocs szélesség atlagos tiirése [mm] +0,1 sorkapocs szélesség atlagos tiirése [mm] +0,1
vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8 vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8
vezeték keresztmetszetek vezeték keresztmetszetek
tomor vezetd [mm?] 0,3-6,0 tomor vezetd [mm?] 0,3-4,0
hajlékony vezetd [mm?] 0,3-4,0 hajlékony vezetd [mm?] 03-2,5
névleges feszilltség [V] 440 névleges feszilltség [V] 440
névleges dram [A] 32 névleges dram [A] 24
névleges keresztmetszet [mm?] 4 névleges keresztmetszet [mm?] 25
715

M3
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VS 2,5 NAI3 héarom szintes sorkapcsok

ETI

VSV 4 sorkapcsok, olvadébiztosito tartoval

sorkapocs szélessége [mm] 6 sorkapocs szélessége [mm] 8
sorkapocs szélesség atlagos tirése [mm] +0,1 sorkapocs szélesség atlagos tirése [mm] +0,2
vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8 vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 7
vezeték keresztmetszetek vezeték keresztmetszetek
témor vezetd [mm?] 0,3-4,0 témor vezetd [mm?] 1,4-4,0
hajlékony vezetd [mm?] 03-2,5 hajlékony vezet [mm?] 0,3-4,0
névleges értékek (IEC 947-1) névleges értékek (IEC 947-1)
névleges fesziiltség [V] 440 névleges fesziiltség [V] 440
névleges dram [A] 24 névleges dram [A] 32
névleges keresztmetszet [mm?] 2,5 névleges keresztmetszet [mm?] 4
775
Ll\ 68
73
T—
1

VS 2,5 PE2 tobb szintes sorkapocs, foldeléssel

M3

VS 2,5 PE3 tobb szintes sorkapocs, foldeléssel

sorkapocs szélessége [mm) 6 sorkapocs szélessége [mm) 6
sorkapocs szélesség atlagos téirése [mm] +0,1 sorkapocs szélesség atlagos téirése [mm] +0,1
vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8 vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8
vezeték keresztmetszetek vezeték keresztmetszetek
tomor vezetd [mm?] 0,3-2,5 tomor vezetd [mm?] 0,3-2,5
hajlékony vezetd [mm?] 0,3-4,0 hajlékony vezet6 [mm?] 0,3-4,0
névleges értékek (IEC 947-1) névleges értékek (IEC 947-1)
névleges fesziiltség [V] 440 névleges fesziiltség [V] 440
névleges dram [A] 32 névleges dram [A] 32
névleges keresztmetszet [mm?] 4 névleges keresztmetszet [mm?] 4
67,6 89,3
613 783
-1 |
T_F w_r —
4+ —_—
— —
i "
= M3 ; M3
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Muszaki

adatok - SPOJ

VS 2,5 PAM mini sorkapcsok VS 4 PAM mini sorkapcsok
sorkapocs szélessége [mm] 51 sorkapocs szélessége [mm] 6
sorkapocs szélesség atlagos téirése [mm] +0,2 sorkapocs szélesség atlagos téirése [mm] +0,2
vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8 vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8
vezeték keresztmetszetek vezeték keresztmetszetek
tomor vezetd [mm?] 0,3-4,0 tomor vezetd [mm?] 0,3-6,0
hajlékony vezetd [mm?] 0,3-2,5 hajlékony vezet6 [mm?] 0,3-4,0
névleges fesziiltség [V] 440 névleges fesziiltség [V] 440
névleges dram [A] 24 névleges dram [A] 32
névleges keresztmetszet [mm?] 25 névleges keresztmetszet [mm?] 4,0

34

32,7 —
E? =S| 34,6
e IV E S
VS 4 PEM foldel6 sorkapocs VS 4 PE féldel6 sorkapocs
méretek
sorkapocs szélessége [mm] 72 sorkapocs szélessége [mm] 75
sorkapocs szélesséq atlagos t(irése [mm] +0,2 sorkapocs szélesség dtlagos tiirése [mm] +0,2
vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 8 vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 7
tomor vezetd [mm?] 0,3-4,0 tomar vezetd [mm?] 1,5-6,0
hajlékony vezetd [mm?] 0,3-4,0 hajlékony vezetd [mm?] 0,5-4,0
névleges értékek (IEC 947-1) névleges értékek(IEC 947-1)
névleges dram [A] 34 névleges dram [A] 35
névleges keresztmetszet [mm?] 4 névleges keresztmetszet [mm?] 4
48
43
57
T
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VS 6 PE foldel6 sorkapocs

ETI

VS 16 PE foldel6 sorkapocs

sorkapocs szélessége [mm] 9 sorkapocs szélessége [mm] 12
sorkapocs szélesséq atlagos téirése [mm] +0,2 sorkapocs szélesséq atlagos tiirése [mm] +0,2
vezeték csupaszolasi hossza [mm] 7 vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 10
tomor vezet6 [mm?] 1,5-10,0 tomor vezet6 [mm?] 4-16
hajlékony vezetd [mm?] 2,5-6,0 hajlékony vezetd [mm?] 6-16
névleges értékek (IEC 947-1) hajlékony vezetd [mm?] 10-25
névleges dram [A] 43 névleges értékek (IEC 947-1)
névleges keresztmetszet [mm?] 6 névleges dram [A] 70
névleges keresztmetszet [mm?] 16
53 53
/LS N\ /L \
55 55
57,5 57,5
J O S T r |
M3 M4
VS 35 PE foldel6 sorkapocs VSU 70 nagy aramu sorkapocs
WEEES [EE
sorkapocs szélessége [mm] 16 sorkapocs szélessége [mm] 42
sorkapocs szélesséq dtlagos tiirése [mm] +0,2 sorkapocs szélesséq dtlagos tiirése [mm] +0,3
vezeték csupaszoldsi hossza [mm] 15 vezeték keresztmetszetek
vezeték keresztmetszetek avezetd sin keresztmetszete 25x3
tomor vezet [mm?] 6-35
hajlékony vezetd [mm?] 10-35 iizemi fesziiltség [V] 1000
hajlékony vezetd [mm?] 10-50 névleges dram [A] 192
névleges keresztmetszet [mm?] 70
névleges dram [A] 95
névleges keresztmetszet [mm?] 35
64,5 88
/_‘_j M8 T
L ||
s L0 48
69,5 d; N ] 57
—r 9 r
5 el | Tr |
T
M6 M8
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Muszaki adatok - SPOJ

VSU 95 nagy aramu sorkapocs VSU 120 nagy aramu sorkapocs
sorkapocs szélessége [mm)] 42 sorkapocs szélessége [mm] 'y}
sorkapocs szélesség atlagos téirése [mm] +0,3 sorkapocs szélesség atlagos téirése [mm] +0,3
vezetek keresztmetszetek
a vezetd sin keresztmetszete 25x4 a vezet( sin keresztmetszete 25x5
névleges értékek (IEC 947-1) névleges értékek (IEC 947-1)
névleges fesziiltség [V] 1000 névleges fesziiltség [V] 1000
névleges dram [A] 232 névleges dram [A] 269
névleges keresztmetszet [mm?] 95 névleges keresztmetszet [mm?] 120
88 88
o e
== = = NA S
I\I I | 48 LI 48
57 57
J&E IS=
T~
M8 M10

VSU 185 nagy aramu sorkapocs VSU 240 nagy aramu sorkapocs
sorkapocs szélessége [mm] 4 sorkapocs szélessége [mm] L)
sorkapocs szélesség dtlagos tdirése [mm] +0,3 sorkapocs szélesség atlagos tdirése [mm] +0,3
vezeték keresztmetszetek vezeték keresztmetszetek
a vezetd sin keresztmetszete 25x8 a vezetd sin keresztmetszete 25x10
névleges értékek (IEC 947-1) névleges értékek (IEC 947-1)
névleges fesziiltség [V] 1000 névleges fesziiltség [V] 1000
névleges dram [A] 353 névleges dram [A] 415
névleges keresztmetszet [mm?] 185 névleges keresztmetszet [mm?] 240

L LLJ

88’\/”2 ..I-I‘ 88M12 ..I-I_.
AR HiNE)

LI
NS el &\QI:I 5
Tr T r |

M12 M12

ZP 200 vedofedél

Biztositja a kabelek kozotti Iégrést és kuszoaram utat, véd elektromos aramiités ellen.
Felszerelheté a VSU 70 .. 150 csatlakozokra, bar ebben az esetben a védé fedél oldalabol
a jelolt részt ki kell vagni. A fedél, melynek szélessége megegyezik a sorkapocs
szélességével, csavarhuzoval eltavolithato. VSU 185 és 240 esetén az athidalas ellenére a
KP VSU véglapok hasznalata is sziikséges.
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