VILLANYSZERELESI DOBOZOK - betonpadléba -
Inm

I Padlodobozok alkalmazasa betonpadiéban

KUP 57
KUP 80
univerzalis padlédoboz

KOPOBOX 57 - készlet

SN nivell&cios készlef

KOPOBOX 80 - készlet

A KOPOBOX 57-bél és a KUP 57-bél, vagy a KUP 80-bdl all6 komplett padlé-
doboz-készlet a 45 x 45 mm-es moduldris késziilékek elhelyezésére lett tervezve.
Ne hasznaljuk a szerelélabakat, amikor KOPOBOX 57-et a KUP-ba illesztjiik.

Instrukciok a KOPOBOX 57 ésszeszereléséhez:

A KUP 57 betondoboz az 57 - 75 mm a KUP 80 doboz a 80 - 95 mm mélységi
beton aljzatokba valé elhelyezésre alkalmas. A betondobozokat sziikséges az
aljzathoz rogziteni. A doboz magassagat, a belsé keretet emel6 csavarok segit-
ségével allithatjuk be. A KUP 57 doboz 57 - 75 mm-ig, a KUP 80 doboz 80 - 95
mm-ig allithatd.

Ha a betonréteg magasabb, mint 75 mm (KUP 57 doboz esetén) vagy 95 mm
(KUP 80 doboz esetén) sziikséges, hogy hasznaljuk az SN (4 darabos) szint-
beallito-készletet, amit az aljzatra rogzitiink. A szintbeallito-készlet segitségével
doboz magassagat 35 mm-rel lehet megndévelni.

A betondoboz alkalmas a védécstvek becsatlakoztatasara. Minden egyes
bemenet a bels6 kerettel egyitt, a magassag bedllitdsa utan be kell tdmiteni,
valamint a betonozas el6tt egy fedétablat (a KUP tartozéka) is szilkséges felhe-
lyezni, hogy elkeriljiik a beton beémlését a dobozba.

Miutan a beton keverék megkeményedik, és a fedétablat levesszik, a KUP
betondobozba illesszik be a KOPOBOX 57 padlédoboz-keretet. Ezutan a
keretbe beszerelheték a készilléktarté dobozok és az elektromos készilékek.
Valamint el lehet végezni az elektromos szerelést.

KOPOBOX 57 készletnél féleg olyan csatlakozé kabeleket hasznalhatunk, ame-
lyeknél a villasdugd ra van éntve. Szerelt villasdugé esetén a becsatlakozas kor-
latozott. Adapterek és tolték becsatlakozésa is azok méretétdl fugg.

A doboz kerete max. 7mm padloburkolat magassaghoz lett tervezve. Ajanljuk
padlészényeg vagy laminalt parketta burkolathoz. A doboz IP védettsége nem
teszi lehet6vé, hogy padlétisztité géppel mossuk.

A doboz készletbe a moduldris késziilékekbdl az ABB, PEHA, Legrand, OBO
Betterman és mas gyarték azonos formaju tipusait lehet beszerelni.

A KOPOBOX 80-bdl és a KUP 80-bdl all6 padlédoboz-készlet a hagyomanyos
és a 45 x 45 mm-es modularis készilékek elhelyezésére lett tervezve. A megfe-
lel6 késziiléktarté eszkdzt a készilék tipusanak megfeleléen valasztjuk ki. Ne
haszndljuk a szerel6labakat, amikor KOPOBOX 80-at a KUP 80-ba illesztjlik.

Instrukciok a KOPOBOX 80 ésszeszereléséhez:

A KUP 80 betondoboz a 80 - 95 mm mélységii betonaljzatokba valé elhelyezésre
alkalmas. A betondobozokat sziikséges az aljzathoz rogziteni. A doboz magas-
sagat (80 - 95 mm-ig) a belsé keretet emel6 csavarok segitségével allithatjuk be.

Ha a betonréteg magasabb, mint 95 mm sziikséges, hogy hasznaljuk az SN (4
darabos) szintbeallité-készletet, amit az aljzatra régzitiink. A szintbeallito-készlet
segitségével doboz magassagat 35 mm-rel lehet megndévelni.

A betondoboz alkalmas a véddcsévek becsatlakoztatasara. Minden egyes
bemenet a belsd kerettel egyiitt, a magassag beallitdsa utan be kell témiteni,
valamint a betonozas elétt egy fedétablat (a KUP 80 tartozéka) is szlikséges fel-
helyezni, hogy elkeriljlik a beton beémlését a dobozba.

Miutan a beton keverék megkeményedik, és a fed6tablat levesszik, a KUP 80
betondobozba illessziik be a KOPOBOX 80 padlédoboz-keretet. Ezutan helyezziik
be a KKP 80 tipusu késziilék dobozokat a keretbe. A dobozba ezutan rahelyezziik
azt az alatétet, ami a megfelel6 tipusu készllékhez illeszkedik, majd beszereljiik a
késziléket.

Modul készlilékek:

- beszerelés a KPP 80 + PP 80/45-be,

- beszerelés kdzvetlenll a PP 80/45-be, amit a PKUP valaszfal segitségével
rogzitink.

Hagyomanyos késziilékek:

- beszerelés a KPP 80 + PP 80/3-ba, a nem hasznalt nyilasokba tegylink ZPP
zarofedelet.

KOPOBOX 57 készletnél féleg olyan csatlakozé kabeleket hasznalhatunk, amelyek-
nél a villasdugd ra van dntve. Szerelt villasdugé esetén a becsatlakozas korlatozott.
Adapterek és t6lték becsatlakozésa is azok méretétdl fligg.

A doboz kerete max. 7mm padloburkolat magassaghoz lett tervezve. Ajanljuk
padloszényeg vagy laminalt parketta burkolathoz. A doboz IP védettsége nem
teszi lehetéveé, hogy padldtisztité géppel mossuk.

A doboz készletbe a modularis készllékekbdl az ABB, PEHA, Legrand, OBO
Betterman és mas gyarték azonos formaju tipusait lehet beszerelni.
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KOPOBOX 57 - padlédoboz keret

ol ns| | %
db | kg PA °C

[850°C]
mm

halogén nélkiili

énolté =5= +105

330 x 260 x 60 1 1,5 | IP30
Alkalmas a KUP 57 vagy KUP 80 univerzélis betondobozba valé beszerelésbe.
A dobozba a 45x45 mm-es modularis készllékekbdl (max. 6.db) az ABB, PEHA, Legrand, OBO Betterman és méas gyartok azonos
formaju tipusait lehet beszerelni.
A fémlemezzel meger6sitett fedd biztositja a nagy mechanikus szilardsagot, és a végsé padléburkolat beillesztését.
A fed6nek kettd felhajthato file van, ami a lehetévé teszi a kabelek kivezetését a dobozbdl.
A KUP dobozok csomagolasa tartalmazza a sziikséges rogzité csavarokat is.
KOPOBOX-ot normal esetben sotét sziirke szinben szallitjuk. 500 db feletti rendelés esetén mas RAL szinekbdl is valaszthatunk

(ez nem vonatkozik a készlilék fedelére).
A padlédoboz-keretet 6Gnmagaban is hasznalhatjuk alpadléban térténd elhelyezésre 10-40 mm vastagsagig.

KOPOBOX 80 - padlédoboz keret

10 s A7 WAT l .,_,

mm db kg PA °C

halogén nélkiili
6nolté

330 x 260 x 62 1 14 | IP30 -5 - +105

Alkalmas a KUP80 univerzélis betondobozba valé beszerelésbe.

A keretbe max. 2 db KKP 80 dobozt illeszthetiink. A PP 80/3-as alatét hasznalataval 6 db hagyomanyos késziléket, a PP 80/45
alatét hasznalatdval max. 8 db modul késziiléket helyezhetiink el benne.

A fémlemezzel megerésitett fedd biztositja a nagy mechanikus szilardsagot, és a végsé padldburkolat beillesztését.

A KUP dobozok csomagolasa tartalmazza a sziikséges rogzité csavarokat is.

A feddnek kett6 felhajthatd fiile van, ami a lehetévé teszi a kabelek kivezetését a dobozbal.

KOPOBOX-ot normal esetben sotét sziirke szinben szallitiuk. 500 db feletti rendelés esetén méas RAL szinekbdl is vélaszthatunk.
A padlodoboz-keretet 6nmagaban is hasznalhatjuk alpadléban térténé elhelyezésre 10-40 mm vastagsagig.

PP 80/K-5 - atfiizé doboz
ol 5| |
mm db kg PA °C
330x260x62 1 16 (p3p  alogén nélkili | 5 qp

onolto

A KUP 80 tipust betondobozhoz lett tervezve, hasznalhatjuk, mint vakfedelet a kabelek atfiizésekor. A végsé padldburkolatot
a doboz fedelébe illeszthetjiik. Ez a doboz keret nem alkalmas készllékek befogadasara. Ha utdlag mégis készuléket
szeretnénk beszerelni, akkor cseréljiik ki a dobozt KOPOBOX 80 tipusra.

KUP 57 - univerzalis padlédoboz
gl &) n3f AT I %
mm mm db kg PA °C e
halogén nélkiili
332x250x57 | AXD25  4x @40 0.7 Bnolto -5 +105

12x©32  4x 150x35 (fa - fed6lemez)

Betonpadléba torténd szerelésre szolgal.

A minimum magasséga a beton rétegnek 57 mm a maximum 75 mm.

A doboz magassagat, a bels6 keretet emel6 csavarok segitségével allithatjuk be.

75 mm-nél magasabb betonrétegnél sziikséges, hogy hasznaljunk a szintbeallito készletet SN (4db).

A betondoboz alkalmas a véddcsovek becsatlakoztatasara. A lyukat a 42 oldalon taléalhato furokészlettel alakitsuk ki.
A csomag tartalmaz egy olyan fedélapot, ami megakadalyozza, hogy a betonozas alatt dobozba beton keriljon.
Miutan a betonkeverék megkeményedett illessziik be a KOPOBOX 57-es padlédoboz-keretet.
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® ® m | &
C

mm db kg PA 4 50
halogén nélkiili
332x250x80  AX@25  4x@40 4 gg Snolts 5-+105

12x @32+ 4x 150x35 (fa - fed6lemez)

Betonpadldba torténé szerelésre szolgal.

A minimum magassaga a beton rétegnek 80 mm a maximum 95 mm.

A doboz magassagat, a bels6 keretet emel6 csavarok segitségével allithatjuk be.

95 mm-nél magasabb betonrétegnél sziikséges, hogy hasznaljunk a szintbeallito készletet SN (4db).

A betondoboz alkalmas a véddcsdvek becsatlakoztatasara. A lyukat a 42 oldalon talalhat6 furékészlettel alakitsuk ki.
A csomag tartalmaz egy olyan feddlapot, ami megakadalyozza, hogy a betonozas alatt dobozba beton kerdljon.
Miutan a betonkeverék megkeményedett illessziik be a KOPOBOX 57 vagy KOPOBOX 80 padlédoboz-keretet.

KPP 80 - késziilék doboz
q
il G VAT ("
mm mm db kg PA °C
12x2 10 4. halogén nélkiili
249 x 71 x 41 Ax 3 20 1,42 4,06 Bnoltd -5 - +105

Univerzalis késziilékdoboz a KOPOBOX 80-ba vald beszerelésre. (max. 2 db).

A csomagolas részét képezi 4 db bilincs és 8 db csavar a kabelek mechanikus régzitéséhez, valamint csavarok a készulékek
és az alatétek rogzitéséhez a dobozba.

A doboz mélysége a doboz aljanak éllithaté elhelyezésével véltozathatd.

PP 80/... - késziilék alatét
I 8 WAT | &
mm db kg °C
PP80/3  250x81 1;100 6,05 PA

halogén nélkiili

6nolté =5= +105

PP 80/45 250x81 | 1;100 5,95
PP 80/0 250 x 81 1,100 8,10

A késziilék alatétet a KOPOBOX 80-as padlédoboz keretbe kell régziteni. Ajanljuk a KPP 80 készllék dobozzal egyiitt hasznalni.
A PP 80/3 alatét segitségével 3db hagyomanyos késziiléket szerelhetlink be.

A PP 80/45 alatét segitségével 4db modul késziiléket szerelhetiink be. Tavolitsuk el a vélaszfalat mielétt a sorolhatd
készilékeket behelyeznénk.

A PP 80/0 alatét segitségével lefedhetjik a nem hasznalt részeket.

ZPP - zarofedél
Q AT (.
mm db kg PA “Q
halogén nélkiili

o 58 10; 1800 10 Snoltd -5 - +105

A PP 80/3 alatétnél a nem hasznalt nyilasok lefedésére hasznaljuk.
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