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Vezérlés és kapcsolás

Impulzuskapcsolók Z-S
• EN/IEC 60669 szabvány szerinti impulzuskapcsolók elektromos fogyasztók

kapcsolásához impulzusüzemben.
• A készülékek és kapcsai installációs relé választékunk elemeivel kompatibilisek.
• Tesztelési célokra kézzel is működtethetők.
• Külön kapcsolható LED (Z-SB../SS) jelzési célokra.
• A világító nyomógombokkal párhuzamosan kapcsolt glimmlámpák “meddő -

áramokat” hoznak létre, amelyek túl sok glimmlámpa esetén – a tekercsek túl-
zott melegedésének megakadályozása érdekében – egy kondenzátorblokkal
kompenzálhatók.

• A vezérlőgombokkal párhuzamosan kapcsolt glimmlámpákat lásd a táblázatban.
• A főérintkezők standard csapos sínezésre alkalmasak.
Biztonság
• Az üzemállapot LED-del történő optikai kijelzése opcióként lehetséges.
• Kapcsolási állás kijelzése az előlapon nyomógomb segítségével.
• Minden kapocsnál – tekercs és érintkezők – vezeték bekötését segítő terelőlap.

Nem lehet “hátra bedugni” a csatlakozóhuzalokat.
• Nem gyúlékony anyagok, valamint klór- és halogénmentes műanyagok alkalmazása.
• Érintés elleni biztonság a VBG4 szerint.
Előnyök
• 2-féle kiviteli változat (Z-S., Z-SB.).
• Halk kapcsolás és búgásmentesség.
• Egyszerű bekötés a megfelelően méretezett kapcsokkal, amelyek nyitott állapot-

ban kerülnek szállításra.
• Egyszerű rápattintható felerősítés a 35 mm-es kalapsínre.
• A különböző érintkező-konfigurációk nagy rugalmasságot biztosítanak.
• A tekercsek könnyen hozzáférhetően csatlakoztathatók.

Tartozékok:
Kondenzátorblokk Z-S/KO 270588

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges áram (IEC/EN 60669-2-2)
250 V AC 16 A
Pólusszám 1 ... 4
Főérintkezők

Záró/nyitó 1 és 2 (1 TE); 3 és 4 (2 TE)
Váltóérintkező 1 (1 TE); 2 (2 TE)

Vezérlőáramkör
Névleges vezérlőáramköri feszültség Us 8, 12, 24, 48, 230 V AC

8, 12, 24, 110 V DC
További vezérlőfeszültségek, frekvenciák 
és érintkező-kiosztások külön kérésre
Névleges frekvencia 50 Hz
Működési tartomány 0,9-1,1 x Us
A mágnestekercsek meghúzási telj. 12 VA / 7 W jell.
Párhuz. nyomógombok max. száma korlátlan
Párhuz. világító nyomógombok max. száma, 230 V, 0,6 mA jell.

Kompenzálás nélkül 8 db (1 TE), 15 db (2 TE)
Kompenzálással 1 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 23 db (1 TE), –
Kompenzálással 2 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 46 db (1 TE), 43 db (2 TE)

Minimális működtetőjel-időtartam >200 ms
Működési zaj búgásmentes
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 2 kV (1,2/50 µs)
Bekapcsolási tartam (ED) max. 1 óra, 100% távtartóval
Terhelési áramkör
Névleges üzemi feszültség Un 1-p., 2-p.: 250 V AC; 3-p.,

4-p.: 240/415 V AC
Minimális üzemi feszültség Umin 24 V AC/DC (Us 8-110 V)
Névleges szigetelési feszültség Ui 500 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Egyezményes termikus áram Ith 16 A AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC

Névleges folytonos áram Iu 16 A AC
Névleges áram DC

24 V Ie 16 A
48 V Ie 12,5 A
230 V Ie 1 A

Feltételes névleges zárlati áram Iq 10 kA (20 A gL/gG-vel)
Pattogási idő <10 ms (jell. <5 ms)
Élettartam elektromos ≥40x103 helyzetváltás

mechanikus ≥1x106 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm TE-enként
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP20
Beépítési helyzet tetszőleges
Kapcsok fent és lent elveszíthetetlen
emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet

Érintkező és tekercs 0,5 - 10 mm2 egy- és többvez.
0,5 - 6 mm2 sokerű vezető 
érvéghüvellyel

Hőmérséklet-tartomány -20°C ... +45°C
Érintkezőnyílás összesen >5 mm / kettős megszakítás
Érintkezők anyaga kadmiummentes

Tartozék 
Kondenzátorblokk 1,5 µF, 240 V AC

Kapcsolási rajzok 
1TE Z-S./.
“S” “SS” “W” Z-SB../SS
1 záró 2 záró 1 váltóérintkező 2 záró

2TE Z-S./.
“WW” “2S2O”
2 váltó 2 záró / 2 nyitó

Méretek (mm)
Z-S/KO
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Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-S
Lámpafajta W A µF

Izzólámpák 60 0,27 33
Kisfeszültségű halogén- 20 0,09 55
lámpák (12 vagy 24 V) 50 0,22 22
trafóval / 75 0,33 14
elektronikus trafóval 100 0,43 11

150 0,65 7
200 0,87 5
300 1,3 3

Fénycsövek 11 0,16 1,3 62
kompenzálás nélkül 18 0,37 2,7 27

24 0,35 2,5 27
36 0,43 3,4 24
58 0,67 5,3 15
65 0,67 5,3 14
85 0,8 5,3 12

Fénycsövek 11 0,07 - 2 x 71
duó-kapcsolás 18 0,11 - 2 x 45

24 0,14 - 2 x 35
36 0,22 - 2 x 22
58 0,35 - 2 x 14
65 0,35 - 2 x 14
85 0,47 - 2 x 10

Fénycsövek 11 0,16 3,0 34
párhuzamos 18 0,37 4,0 26
kompenzálással 24 0,35 4,0 26

36 0,43 4,0 26
58 0,67 7,0 14
65 0,67 7,0 14
85 0,8 8,0 13

Fénycsövek 18 0,09 - 32
elektronikus 36 0,16 - 16
fénycsőelőtéttel 58 0,25 - 12

2 x 18 0,17 - 2 x 16
2 x 36 0,32 - 2 x 8
2 x 58 0,49 - 2 x 6

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén

Alkalmazási kategóriák (IEC/EN 60947-4-1 szerint)

ALKALMAZáSI KATEGóRIáK 
1 TE (1z, 2z, 1z + 1 ny, 1v), 2 TE (2z + 2ny, 2v, 3z + 1 ny)

AC1
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC1 3 200 W (cos φ = 0,8), 4 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC1) 24 A AC

AC3
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC3 900 W (cos φ = 0,45), 2 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC3) 80 A AC

AC5a
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5a 1 125 W (cos φ = 0,45), 2 500 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC5a) 30 A AC

AC5b
Névleges üzemi feszültség Ue 230 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8,8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5b 2 024 W
Zárási/nyitási áram Ic (AC5b) 13,2 A AC

AC7a (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7a 3 200 W (cos φ = 0,8), 4 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC7a) 24 A AC

ALKALMAZáSI KATEGóRIáK
2 TE (3z, 4z)

AC1
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC1 3 200 W (cos φ = 0,8), 4 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC1) 24 A AC

AC3
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC3 900 W (cos φ = 0,45), 2 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC3) 80 A AC / 64 A AC

AC5a
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5a 1 125 W (cos φ = 0,45), 2 500 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC5a) 30 A AC

AC5b
Névleges üzemi feszültség Ue 230/400 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8,8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5b 2 024 W
Zárási/nyitási áram Ic (AC5b) 13,2 A AC

AC7a (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7a 3 200 W (cos φ = 0,8), 4 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC7a) 24 A AC

AC7b (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7b 1 125 W (cos φ = 0,8), 2 500 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC7b) 30 A AC
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Impulzuskapcsolók kapcsolható LED-del
5 választási mód 
LED FUNKCIÓK

impulzuskapcsolók vezérlő
BE/KI

fogyasztó

azonos
feszültség-

forrás

LED BE, ha
FOGYASZTÓ BE

LED villog, ha
FOGYASZTÓ BE

LED folyamatos
BE

villogórelé

LED folyamatosan
villog

LED villog       folyamatos BE,
ha FOGYASZTÓ BE

24 V AC és DC alkalmazás

LED kapcsolt

LED tartós
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