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• Érintkezıállás-kijelzı piros - zöld
• Bekötést segítı terelılap
• Három stabil állású reteszelı - lehetıvé teszi a kiszerelést egy
meglévı sorolósínkötésbıl
• Bıséges választék utólagosan felszerelhetı tartozékokból
• Névleges áram 63 A-ig
• B, C, D kioldási jelleggörbék
• Névleges kapcsolási képesség 10 kA-ig az IEC/EN 60898 szerint
• Mőszaki adatok: 148. oldal

Kismegszakító PLSM

Védelmi kapcsolókészülékek
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Kismegszakító PLSM
10 kA, B jelleggörbe
Névleges áram In (A) Típusjelölés Rend. sz. Csom. e.
1-pólusú
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PLSM-B1 245957 12 / 120
PLSM-B2 245960 12 / 120
PLSM-B3 245962 12 / 120
PLSM-B4 245964 12 / 120
PLSM-B6 245966 12 / 120
PLSM-B10 245968 12 / 120
PLSM-B13 245970 12 / 120
PLSM-B16 245972 12 / 120
PLSM-B20 245973 12 / 120
PLSM-B25 245974 12 / 120
PLSM-B32 245975 12 / 120
PLSM-B40 245976 12 / 120
PLSM-B50 245977 12 / 120
PLSM-B63 245978 12 / 120

1+N-pólusú 1,5 osztásegység
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32

PLSM-B1/1N 246026 8 / 80
PLSM-B2/1N 246029 8 / 80
PLSM-B3/1N 246031 8 / 80
PLSM-B4/1N 246033 8 / 80
PLSM-B6/1N 246035 8 / 80
PLSM-B10/1N 246037 8 / 80
PLSM-B13/1N 246039 8 / 80
PLSM-B16/1N 246041 8 / 80
PLSM-B20/1N 246042 8 / 80
PLSM-B25/1N 246043 8 / 80
PLSM-B32/1N 246044 8 / 80

Típuskulcs PLSM:
P = XPole, LS = kismegszakító, M = 10 kA

Védelmi kapcsolókészülékek
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Védelmi kapcsolókészülékek
Névleges áram In (A) Típusjelölés Rend. sz. Csom. e.
2-pólusú
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PLSM-B1/2 246156 1 / 60
PLSM-B2/2 246159 1 / 60
PLSM-B3/2 246161 1 / 60
PLSM-B4/2 246163 1 / 60
PLSM-B6/2 246165 1 / 60
PLSM-B10/2 246167 1 / 60
PLSM-B13/2 246169 1 / 60
PLSM-B16/2 246171 1 / 60
PLSM-B20/2 246172 1 / 60
PLSM-B25/2 246173 1 / 60
PLSM-B32/2 246174 1 / 60
PLSM-B40/2 246175 1 / 60
PLSM-B50/2 246176 1 / 60
PLSM-B63/2 246177 1 / 60

3-pólusú
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PLSM-B1/3 246225 1 / 40
PLSM-B2/3 246228 1 / 40
PLSM-B3/3 246230 1 / 40
PLSM-B4/3 246232 1 / 40
PLSM-B6/3 246234 1 / 40
PLSM-B10/3 246236 1 / 40
PLSM-B13/3 246238 1 / 40
PLSM-B16/3 246240 1 / 40
PLSM-B20/3 246241 1 / 40
PLSM-B25/3 246242 1 / 40
PLSM-B32/3 246243 1 / 40
PLSM-B40/3 246244 1 / 40
PLSM-B50/3 246245 1 / 40
PLSM-B63/3 246246 1 / 40

3+N-pólusú
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PLSM-B1/3N 246294 1 / 30
PLSM-B2/3N 246297 1 / 30
PLSM-B3/3N 246299 1 / 30
PLSM-B4/3N 246301 1 / 30
PLSM-B6/3N 246303 1 / 30
PLSM-B10/3N 246305 1 / 30
PLSM-B13/3N 246307 1 / 30
PLSM-B16/3N 246309 1 / 30
PLSM-B20/3N 246310 1 / 30
PLSM-B25/3N 246311 1 / 30
PLSM-B32/3N 246312 1 / 30
PLSM-B40/3N 246313 1 / 30
PLSM-B50/3N 246314 1 / 30
PLSM-B63/3N 246315 1 / 30

Típuskulcs PLSM:
P = XPole, LS = kismegszakító, M = 10 kA
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Névleges áram In (A) Típusjelölés Rend. sz. Csom. e.
4-pólusú
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PLSM-B1/4 246363 1 / 30
PLSM-B2/4 246366 1 / 30
PLSM-B3/4 246368 1 / 30
PLSM-B4/4 246370 1 / 30
PLSM-B6/4 246372 1 / 30
PLSM-B10/4 246374 1 / 30
PLSM-B13/4 246376 1 / 30
PLSM-B16/4 246378 1 / 30
PLSM-B20/4 246379 1 / 30
PLSM-B25/4 246380 1 / 30
PLSM-B32/4 246381 1 / 30
PLSM-B40/4 246382 1 / 30
PLSM-B50/4 246383 1 / 30
PLSM-B63/4 246384 1 / 30

Kismegszakító PLSM
10 kA, C jelleggörbe
Névleges áram In (A) Típusjelölés Rend. sz. Csom. e.
1-pólusú
0,5
1
1,5
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PLSM-C0,5 245982 12 / 120
PLSM-C1 245983 12 / 120
PLSM-C1,5 245984 12 / 120
PLSM-C2 245986 12 / 120
PLSM-C3 245988 12 / 120
PLSM-C4 245990 12 / 120
PLSM-C6 245992 12 / 120
PLSM-C10 245994 12 / 120
PLSM-C13 245996 12 / 120
PLSM-C16 245998 12 / 120
PLSM-C20 245999 12 / 120
PLSM-C25 246000 12 / 120
PLSM-C32 246001 12 / 120
PLSM-C40 246002 12 / 120
PLSM-C50 246003 12 / 120
PLSM-C63 246004 12 / 120

Típuskulcs PLSM:
P = XPole, LS = kismegszakító, M = 10 kA

Védelmi kapcsolókészülékek
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Védelmi kapcsolókészülékek
Névleges áram In (A) Típusjelölés Rend. sz. Csom. e.
1+N-pólusú, 1,5 osztásegység
0,5
1
1,5
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32

PLSM-C0,5/1N 246048 8 / 80
PLSM-C1/1N 246049 8 / 80
PLSM-C1,5/1N 246050 8 / 80
PLSM-C2/1N 246052 8 / 80
PLSM-C3/1N 246054 8 / 80
PLSM-C4/1N 246056 8 / 80
PLSM-C6/1N 246058 8 / 80
PLSM-C10/1N 246060 8 / 80
PLSM-C13/1N 246062 8 / 80
PLSM-C16/1N 246064 8 / 80
PLSM-C20/1N 246065 8 / 80
PLSM-C25/1N 246066 8 / 80
PLSM-C32/1N 246067 8 / 80

Típuskulcs PLSM:
P = XPole, LS = kismegszakító, M = 10 kA
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Névleges áram In (A) Típusjelölés Rend. sz. Csom. e.
2-pólusú

3-pólusú

0,5
1
1,5
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PLSM-C0,5/2 246181 1 / 60
PLSM-C1/2 246182 1 / 60
PLSM-C1,5/2 246183 1 / 60
PLSM-C2/2 246185 1 / 60
PLSM-C3/2 246187 1 / 60
PLSM-C4/2 246189 1 / 60
PLSM-C6/2 246191 1 / 60
PLSM-C10/2 246193 1 / 60
PLSM-C13/2 246195 1 / 60
PLSM-C16/2 246197 1 / 60
PLSM-C20/2 246198 1 / 60
PLSM-C25/2 246199 1 / 60
PLSM-C32/2 246200 1 / 60
PLSM-C40/2 246201 1 / 60
PLSM-C50/2 246202 1 / 60
PLSM-C63/2 246203 1 / 60

0,5
1
1,5
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PLSM-C0,5/3 246250 1 / 40
PLSM-C1/3 246251 1 / 40
PLSM-C1,5/3 246252 1 / 40
PLSM-C2/3 246254 1 / 40
PLSM-C3/3 246256 1 / 40
PLSM-C4/3 246258 1 / 40
PLSM-C6/3 246260 1 / 40
PLSM-C10/3 246262 1 / 40
PLSM-C13/3 246264 1 / 40
PLSM-C16/3 246266 1 / 40
PLSM-C20/3 246267 1 / 40
PLSM-C25/3 246268 1 / 40
PLSM-C32/3 246269 1 / 40
PLSM-C40/3 246270 1 / 40
PLSM-C50/3 246271 1 / 40
PLSM-C63/3 246272 1 / 40

Típuskulcs PLSM:
P = XPole, LS = kismegszakító, M = 10 kA

Védelmi kapcsolókészülékek
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Védelmi kapcsolókészülékek
Kismegszakító PLS.
• Nagyfokú szelektivitás elıtétbiztosítókhoz kis átbocsátott energiával.
• Sorolósín-kompatibilis.
• Kettıs emelı/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• Teljesíti a szigetelési koordinációs követelményeket,

érintkezı távolság ≥ 4 mm, a biztos elektromos leválasztás érdekében.
• Max. 48 V DC-vel mőködı alkalmazásokhoz használható

(nagyobb egyenfeszültségekre PLS6-DC-t kell használni).
• PLS6-DC: Névleges kapcsolási képesség 6 kA az IEC/EN 60947 szerint,

névleges feszültség 250 V (pólusonként), t = 4 ms.
Ügyeljen a prioritásra!

Tartozékok:
Segédérintkezı

utólagos rászereléshez ZP-IHK 286052
ZP-WHK 286053

Kioldásjelzı-érintkezı
utólagos rászereléshez ZP-NHK 248437

Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Munkaáramú kioldó ZP-ASA/.. 248438, 248439
Feszültségcsökkenési kioldó Z-USA/.. 248288-248291
Kis tokozat KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Kiegészítı kapocs 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960
Kapcsolóretesz Z-IS/SPE-1TE 274418

Mőszaki adatok
Elektromos
Kiviteli szabvány

PLSM IEC/EN 60898
PLS6-DC IEC/EN 60947-2

Aktuális vizsgálati jelet lásd rányomtatva
Névleges feszültség

PLS. AC: 230/400V
PLS. DC: 48V (pólusonként)
PLS6-DC DC: 250V (pólusonként)

Névleges frekvencia 50/60 Hz
Névleges kapcsolási képesség IEC/EN 60898 szerint

PLSM 10 kA
Névleges kapcsolási képesség IEC/EN 60947-2 szerint

PLS6-DC 10 kA
Jelleggörbe B, C, D
Megengedett elıtétbiztosító

PLSM max. 125 A gL
Szelektivitási osztály 3
Élettartam ≥ 8000 helyzetváltás
Hálózati feszültség csatlakoztatása tetszıleges (fent/lent)

Mechanikai
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm pólusonként (1TE)

26,3 mm: kapcsoló1 P+N (1,5TE)
Szerelés 3-helyzető, rápattintható

felerısítés IEC/EN 60715
szerinti kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent befogó-/emelıkapcsok
Kapocsvédelem ujjal és kézháttal érintés ellen

védett, BGV A3, ÖVE-EN 6
szerint

Kapocs-keresztmetszet 1-25 mm2
(1p+N, 1,5TE) 1-25 mm2 / 1-2x10 mm2 (N)

Kapocsmeghúzó nyomaték 2-2,4 Nm
(1p+N, 1,5TE) 2-2,4 Nm / 1,2-1,5 Nm (N)

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm (kivétel N 0,5TE)
Beszerelés helyzettıl független

Méretek (mm)

Kapcsolási rajzok
1-pólusú 1+N-pólusú (1,5TE) 1+N-pólusú (2TE) 2-pólusú

3-pólusú 3+N-pólusú 4-pólusú
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Kioldási jelleggörbék (IEC/EN 60898)

gyors (B), lomha (C) és nagyon lomha (D)
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B kioldási jelleggörbe
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C kioldási jelleggörbe
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D kioldási jelleggörbe

A környezeti hımérséklet hatása a termikus kioldási
viselkedésre
A névleges áram korrigált értékei a környezeti hımérséklet függvényében

A hálózati frekvencia hatása
A hálózati frekvencia hatása a gyorskioldó IMA kioldási viselkedésére

Hálózati frekvencia f [Hz]
162/3 50 60 100 200 300 400

IMA(f)/IMA(50Hz) [%] 91 100 101 106 115 134 141

Egymáshoz sorolt kismegszakítók terhelhetısége

Védelmi kapcsolókészülékek



150

Védelmi kapcsolókészülékek
PLSM kismegszakítók átbocsátott energiája
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várható zárlati áram [A]

PLSM kismegszakítók átbocsátott energiája, B jelleggörbe, 1-pólusú
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várható zárlati áram [A]

PLSM kismegszakítók átbocsátott energiája, C jelleggörbe, 1-pólusú
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várható zárlati áram [A]

PLSM kismegszakítók átbocsátott energiája, D jelleggörbe, 1-pólusú
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PLSM kismegszakítók zárlati szelektivitása DIAZED olvadóbiztosító betéthez
Zárlat esetén a PLSM típusú kismegszakítók és az eléjük kötött olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az
Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, azok felett pedig mindkét védelem megszólal).
*) az EN 60898 D.5.2.b szerint

B jelleggörbe zárlati szelektivitása DIAZED olvadóbiztosító-betéthez*)
PLSM DIAZED DII-DIV gL/gG
In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100
1,0 <0,51) 1,2 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,5 <0,51) 1,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,0 <0,51) <0,51) 0,8 1,6 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,5 <0,51) <0,51) 0,8 1,5 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,0 <0,51) <0,51) 0,8 1,4 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,5 <0,51) <0,51) 0,7 1,3 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
4 <0,51) <0,51) 0,6 1,0 3,6 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
5 <0,51) <0,51) 0,6 0,9 2,0 3,5 8,5 10,02) 10,02)
6 <0,51) 0,6 0,9 1,8 3,2 7,4 10,02) 10,02)
8 <0,51) 0,5 0,8 1,6 2,6 5,2 8,3 10,02)
10 0,5 0,8 1,4 2,2 3,9 6,0 10,02)
13 0,5 0,7 1,3 2,0 3,6 5,4 10,02)
16 0,6 1,2 1,9 3,2 4,6 8,4
20 1,2 1,8 3,1 4,4 7,8
25 1,2 1,8 3,0 4,2 7,3
32 1,7 2,8 3,9 6,8
40 2,7 3,8 6,5
50 2,5 3,5 5,7
63 5,3

C jelleggörbe zárlati szelektivitása DIAZED olvadóbiztosító-betéthez*)
PLSM DIAZED DII-DIV gL/gG
In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100
0,75 1,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,0 <0,51) 1,2 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,5 <0,51) <0,51) 1,0 2,2 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,0 <0,51) <0,51) 0,8 1,6 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,5 <0,51) <0,51) 0,8 1,4 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,0 <0,51) <0,51) 0,8 0,9 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,5 <0,51) <0,51) 0,6 0,9 2,2 4,5 10,02) 10,02) 10,02)
4 <0,51) <0,51) 0,6 0,8 1,8 3,6 9,7 10,02) 10,02)
5 <0,51) <0,51) 0,6 0,7 1,5 2,7 7,3 10,02) 10,02)
6 <0,51) 0,5 0,6 1,4 2,4 5,5 10,02) 10,02)
8 <0,51) <0,51) 0,6 1,3 2,2 4,7 8,7 10,02)
10 <0,51) 0,6 1,3 2,0 3,6 5,4 10,02)
13 1,3 1,9 3,3 5,0 9,4
16 1,2 1,8 3,2 4,4 8,0
20 1,2 1,8 3,1 4,1 7,0
25 1,7 2,8 3,8 6,5
32 2,7 3,7 6,2
40 3,5 5,9
50 5,5
63

1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van,
2) az Is szelektivitási határáram egyenlı a beépített túláramvédelemmel rendelkezı
áram-védıkapcsoló Icn névleges kapcsolási képességével.

: nem szelektív

D jelleggörbe zárlati szelektivitása DIAZED olvadóbiztosító-betéthez*)
PLSM DIAZED DII-DIV gL/gG
In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100
0,5 0,5 3,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,0 <0,51) <0,51) 1,0 2,4 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,5 <0,51) <0,51) 0,7 1,2 3,5 7,7 10,02) 10,02) 10,02)
2,0 <0,51) <0,51) 0,6 1,0 2,8 5,8 10,02) 10,02) 10,02)
2,5 <0,51) <0,51) 0,6 1,4 2,3 4,6 10,02) 10,02) 10,02)
3,0 <0,51) <0,51) 0,6 0,9 2,3 4,3 10,02) 10,02) 10,02)
3,5 <0,51) <0,51) 0,6 0,9 2,1 4,0 10,02) 10,02) 10,02)
4 <0,51) 0,6 0,9 2,0 3,8 9,5 10,02) 10,02)
5 <0,51) 0,5 0,7 1,7 3,1 7,0 10,02) 10,02)
6 0,5 0,7 1,5 2,6 5,3 9,1 10,02)
8 <0,51) 0,7 1,4 2,2 3,9 6,0 10,02)
10 0,7 1,2 1,9 3,4 5,0 9,5
13 1,2 1,8 3,2 4,6 8,6
16 1,6 2,7 4,0 7,4
20 1,5 2,5 3,5 6,7
25 2,4 3,4 6,2
32 2,8 5,0
40 4,8

Védelmi kapcsolókészülékek
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Védelmi kapcsolókészülékek
PLSM kismegszakítók zárlati szelektivitása NEOZED olvadóbiztosító betéthez

B jelleggörbe zárlati szelektivitása NEOZED olvadóbiztosító-betéthez*)
PLSM NEOZED D01-D03 gL/gG
In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100
1,0 <0,51) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,5 <0,51) 4,1 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,0 <0,51) <0,51) 0,6 1,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,5 <0,51) <0,51) 0,6 1,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,0 <0,51) <0,51) 0,5 1,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,5 <0,51) <0,51) 0,5 0,9 7,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
4 <0,51) <0,51) 0,5 0,9 2,5 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
5 <0,51) 0,5 0,8 1,7 4,0 7,0 10,02) 10,02)
6 <0,51) 0,5 0,8 1,6 3,6 6,0 10,02) 10,02)
8 0,5 0,8 1,4 2,8 4,3 8,2 10,02)
10 0,5 0,7 1,3 2,4 3,4 6,0 10,02)
13 <0,51) 0,7 1,2 2,3 3,2 5,3 10,02)
16 0,6 1,1 2,2 2,9 4,6 10,0
20 1,1 2,1 2,8 4,4 9,3
25 1,1 2,0 2,7 4,2 8,7
32 2,0 2,6 4,0 8,0
40 2,5 3,8 7,5
50 2,3 3,4 6,7
63 6,2

C jelleggörbe zárlati szelektivitása NEOZED olvadóbiztosító-betéthez*)
PLSM NEOZED D01-D03 gL/gG
In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100
0,75 <0,51) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,0 <0,51) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,5 <0,51) 0,5 0,6 0,9 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,0 <0,51) <0,51) 0,5 0,7 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,5 <0,51) <0,51) 0,5 0,7 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,0 <0,51) <0,51) <0,51) 0,6 1,9 5,2 10,02) 10,02) 10,02)
3,5 <0,51) <0,51) <0,51) 0,6 1,8 4,7 9,5 10,02) 10,02)
4 <0,51) <0,51) <0,51) 0,6 1,6 4,0 7,6 10,02) 10,02)
5 <0,51) <0,51) 0,5 1,3 3,1 5,7 10,02) 10,02)
6 <0,51) <0,51) <0,51) 1,2 2,7 4,5 10,02) 10,02)
8 <0,51) <0,51) <0,51) 1,2 2,5 4,0 8,6 10,02)
10 <0,51) <0,51) 1,2 2,3 3,1 5,4 10,02)
13 1,1 2,2 3,0 4,9 10,02)
16 1,1 2,1 2,8 4,4 9,5
20 1,0 2,0 2,6 4,0 8,3
25 1,9 2,5 3,8 7,8
32 2,5 3,7 7,3
40 3,5 7,0
50 6,5
63

D jelleggörbe zárlati szelektivitása NEOZED olvadóbiztosító-betéthez*)
PLSM NEOZED D01-D03 gL/gG
In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100
0,5 <0,51) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,0 <0,51) <0,51) 0,7 1,3 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,5 <0,51) <0,51) 0,6 0,9 2,8 9,0 10,02) 10,02) 10,02)
2,0 <0,51) <0,51) 0,6 0,8 2,2 6,7 10,02) 10,02) 10,02)
2,5 <0,51) <0,51) 0,5 0,7 1,9 5,4 10,02) 10,02) 10,02)
3,0 <0,51) <0,51) 0,5 0,7 1,8 4,8 9,3 10,02) 10,02)
3,5 <0,51) <0,51) 0,5 0,7 1,7 4,7 8,6 10,02) 10,02)
4 <0,51) 0,5 0,7 1,7 4,6 7,7 10,02) 10,02)
5 <0,51) <0,51) 0,6 1,5 3,5 5,8 10,02) 10,02)
6 <0,51) 0,5 1,3 2,9 4,5 9,0 10,02)
8 <0,51) 0,5 1,2 2,4 3,5 6,0 10,02)
10 0,5 1,1 2,2 3,0 5,0 10,02)
13 1,1 2,1 2,9 4,6 10,02)
16 1,9 2,6 3,9 9,0
20 1,7 2,3 3,5 8,0
25 2,2 3,4 7,5
32 2,9 6,0
40 5,7

Zárlat esetén a PLSM típusú kismegszakítók és az eléjük kötött olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az
Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, azok felett pedig mindkét védelem megszólal).
*) az EN 60898 D.5.2.b szerint

1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van,
2) az Is szelektivitási határáram egyenlı a beépített túláramvédelemmel rendelkezı
áram-védıkapcsoló Icn névleges kapcsolási képességével.

: nem szelektív
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PLSM kismegszakítók zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító betéthez

B jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*)
PLSM NH-00 gL/gG
In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160
1,0 0,9 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,5 0,8 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,0 <0,51) 0,5 1,0 2,5 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,5 <0,51) 0,5 1,0 2,3 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,0 <0,51) 0,5 0,9 2,1 8,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,5 <0,51) 0,5 0,9 1,8 5,5 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
4 <0,51) <0,51) 0,8 1,3 2,3 4,3 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
5 <0,51) <0,51) 0,7 1,1 1,6 2,2 3,6 4,8 8,9 10,02) 10,02) 10,02)
6 <0,51) <0,51) 0,7 1,1 1,5 2,0 3,3 4,3 7,6 10,02) 10,02) 10,02)
8 <0,51) <0,51) 0,6 1,0 1,3 1,7 2,6 3,3 5,2 10,02) 10,02) 10,02)
10 <0,51) 0,6 0,9 1,2 1,5 2,2 2,7 4,0 9,0 10,02) 10,02)
13 <0,51) 0,6 0,8 1,1 1,4 2,1 2,6 3,8 7,9 10,02) 10,02)
16 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 2,4 3,4 6,4 9,3 10,02)
20 0,7 1,0 1,3 1,9 2,4 3,3 6,0 8,7 10,02)
25 0,7 1,0 1,3 1,8 2,3 3,2 5,7 8,0 10,02)
32 0,9 1,2 1,7 2,2 3,1 5,4 7,6 10,02)
40 2,1 3,0 5,1 7,2 10,02)
50 1,9 2,8 4,7 6,6 9,5
63 4,4 6,3 8,6

C jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*)
PLSM NH-00 gL/gG
In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160
0,75 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,0 0,9 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,5 <0,51) 0,6 1,3 4,2 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,0 <0,51) 0,6 1,0 2,5 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,5 <0,51) 0,5 1,0 2,1 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,0 <0,51) <0,51) 0,7 1,2 1,8 2,6 4,7 6,6 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,5 <0,51) <0,51) 0,7 1,1 1,7 2,4 4,2 6,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
4 <0,51) <0,51) 0,7 1,0 1,5 2,1 3,6 5,0 10,0 10,02) 10,02) 10,02)
5 <0,51) <0,51) 0,6 0,8 1,2 1,7 2,8 3,8 8,7 10,02) 10,02) 10,02)
6 <0,51) <0,51) 0,5 0,8 1,2 1,5 2,5 3,3 5,7 10,02) 10,02) 10,02)
8 <0,51) <0,51) 0,5 0,8 1,1 1,5 2,3 2,9 4,9 10,02) 10,02) 10,02)
10 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,5 3,8 8,0 10,02) 10,02)
13 1,0 1,3 1,9 2,4 3,6 7,0 10,02) 10,02)
16 1,0 1,3 1,8 2,3 3,3 6,0 8,8 10,02)
20 1,0 1,2 1,7 2,2 3,2 5,5 7,7 10,02)
25 1,6 2,1 3,0 5,2 7,3 10,02)
32 2,1 2,9 5,0 7,0 10,02)
40 2,8 4,8 6,7 10,0
50 4,5 6,3 9,5
63 5,9 8,4

D jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*)
PLSM NH-00 gL/gG
In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160
0,5 2,1 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,0 <0,51) 0,6 1,4 4,3 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
1,5 <0,51) <0,51) 0,9 1,6 2,7 4,0 8,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,0 <0,51) <0,51) 0,8 1,3 2,1 3,1 6,0 8,6 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
2,5 <0,51) <0,51) 0,7 1,2 1,8 2,6 4,8 6,9 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,0 <0,51) <0,51) 0,7 1,1 1,7 2,4 4,3 6,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
3,5 <0,51) <0,51) 0,7 1,1 1,7 2,4 4,2 5,6 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)
4 <0,51) <0,51) 0,7 1,0 1,6 2,2 3,8 5,2 10,0 10,02) 10,02) 10,02)
5 <0,51) 0,6 0,9 1,4 1,9 3,2 4,1 7,1 10,02) 10,02) 10,02)
6 <0,51) 0,5 0,8 1,2 1,6 2,6 3,3 5,5 10,02) 10,02) 10,02)
8 0,5 0,8 1,1 1,5 2,2 2,7 4,1 8,7 10,02) 10,02)
10 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 2,5 3,6 7,2 10,02) 10,02)
13 1,0 1,3 1,9 2,3 3,4 6,5 9,5 10,02)
16 1,1 1,6 2,0 3,0 5,5 8,0 10,02)
20 1,4 1,8 2,8 5,0 7,5 10,02)
25 1,8 2,7 4,8 7,0 10,02)
32 2,4 4,1 6,2 9,3
40 4,0 6,0 9,0

Zárlat esetén a PLSM típusú kismegszakítók és az eléjük kötött olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az
Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, azok felett pedig mindkét védelem megszólal).
*) az EN 60898 D.5.2.b szerint

1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van,
2) az Is szelektivitási határáram egyenlı a beépített túláramvédelemmel rendelkezı
áram-védıkapcsoló Icn névleges kapcsolási képességével,

: nem szelektív

Védelmi kapcsolókészülékek


